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Натриевые лампы высокого давления
VIALOX® NAV®-E (Standard) | VIALOX® NAV®-E, со встроенным 
устройством зажигания | VIALOX® NAV®-E Plug-in

VIALOX® NAV® со встроенным устройством 
зажигания
Не требуют устройства зажигания. Лампы допу-

щены к эксплуатации только с ПРА для ламп NAV®. 

Запрещено использование ламп в светильниках 

с устройством зажигания.

VIALOX® NAV®-E Plug-in
Эти лампы могут использоваться в светильниках 

для ртутных ламп HQL® 125 Вт, 250 Вт или 400 Вт 

без замены имеющихся деталей, если ПРА под-

ходят для большего рабочего тока ламп NAV® 

Plug-in. Поэтому необходимо проверить, соблю-

даются ли максимально допустимые показатели 

температуры обмотки, указанные в директивах 

Союза немецких электротехников и в специфи-

кациях IEC. Перед заменой ламп в случае сомне-

ния необходимо проконсультироваться с произ-

водителем светильников или устройств.

Наименование
изделия

Код
изделия

VIALOX® NAV®-E (Standard)

NAV-E 50/E 4050300015750 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70/E 4050300015767 70 5600 E27 71 156 24 1

NAV-E 100 4008321087300 100 8500 E40 76 183 12 2

NAV-E 1501) 4050300015613 150 14500 E40 91 226 12 2

NAV-E 2501) 4050300015620 250 27000 E40 91 226 12 2

NAV-E 4001) 4050300015637 400 48000 E40 122 290 12 2

NAV-E 1000 4050300015644 1000 120000 E40 165 370 6 2

VIALOX® NAV®-E, со встроенным устройством зажигания

NAV-E 50/I 4050300015583 50 3500 E27 71 156 24 1

NAV-E 70/I 4050300015590 70 5600 E27 71 156 24 1

VIALOX® NAV®-E Plug-in (замена для ртутной лампы)

NAV-E 110 4050300024318 110 8000 E27 75 170 40 1

NAV-E 210 4050300015576 210 18000 E40 91 226 12 2

NAV-E 350 4050300015651 350 34000 E40 122 285 12 2
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1)  По запросу поставляется лампа «без содержания ртути»
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